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TECHNISCHE DATEN Nutmaß
B x H (mm)

Dichtungshub 
(mm)

Mindestlänge
nicht kürzbar  (mm)

kürzbar
(mm)

Zubehör,
Art.Nr.

Schall-Ex DUO L-15 WS 15 x 30 14 708
125 für alle Längen
ab 833

5435

Schall-Ex DUO L-15/28 OS 15 x 27 12 708 5420

TECHNISCHE DATEN Dichtungshub 
(mm)

Mindestlänge, nicht
kürzbar (mm)

Max
Länge (mm)

Vorrüstung
Treibriegel

Vorrüstung
Athmer Tür-
Kantriegel

Vorrüstung
Universal-
Kantriegel

Zubehör,
Art.Nr.

Schall-Ex L-15/30 WS 14 235 1.600 � � � 5430

Schall-Ex  L-15/28 OS 12 235 1.600 � 5503

Schall-Ex  XL 15/30 WS 20 370 1.600 5516
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PRODUKTÜBERSICHT SCHALL-EX® L-15 : EINSEITIGE AUSLÖSUNG

Schall-Ex DUO L-15 WS Schall-Ex DUO L-15/28 OS

Schall-Ex L-15/30 WS       

      D

/

14,8

30

Schall-Ex XL 15/30 WS

PRODUKTÜBERSICHT SCHALL-EX® DUO L-15 : BEIDSEITIGE AUSLÖSUNG

Länge (mm) 2-seitig WS 2-seitig OS

708 E401157 E9490621

833 E491158 E9480622

958 E481159 E9470623

1.083 E451160 E9460624

1.208 E441161 E9450625

Länge (mm)
L-15/30 WS
1-seitig WS

L-15/28 WS
1-seitig OS

XL 15/30 WS
1-seitig WS

583 E499425 E9470615 -

708 E499433 E9460616 E9471540

833 E499441 E9450617 E9461541

958 E499459 E9440618 E9451542

1.083 E409490 E9430619 E9441543

1.208 E409507 E9400620 E9431544Schall-Ex L-15/28 OS
Schall-Ex L-15/31 OS
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