
https://www.zeg-holz.de/index.php?cl=search&searchparam=E451160 Datenblatt erstellt am 19.01.2026
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Athmer Schall-Ex Duo L-15 WS 2-seitig Nut
14,8x30mm L-1083mm
Athmer Schall-Ex Duo L-15 WS
2-seitig Nut 14,8x30mm Hub 14mm mit Zubehör
kürzbar um 125mm
Länge 1083mm
1-382-1085

Art. Nr.: E451160 Abmessungen: 1.085,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 946TDSEL151085Z Verpackungseinheit: 1 Stück
EAN: 4011881224399 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails
Gewicht: 0,4559  kg
Maßeinheit: 1 
Ausfuehrung: Schall - Ex Duo L - 15 WS
WF94Ausloesung: 2 - seitig
WF94LaengeA: 1.085  mm
WF94MaxHub: 14
WF94Montage: einnuten
WF94Nutmass: 14,8 x 30
WF94Tuerart: Holztür
Die Türdichtung Athmer Schall-Ex Duo L-15 wird beidseitig ausgelöst – schlossseitig mit
Falle und bandseitig mit Sechskant. Dadurch wird die Schleiffläche minimiert und es wird
nur ein minimaler Auslösedruck benötigt. Das Alugehäuse der Türdichtung ist für eine
Nutbreite von 15 mm geeignet. Das Dichtprofil besteht aus selbstverlöschendem Silikon,
daher ist Türdichtung nach DIN 18095 auch für Rauch- und Feuerschutztüren geeignet.
Das Modell WS wird mit stirnseitigen Befestigungswinkeln montiert. Die hohe
Schalldämmung erreicht mehr als 51 dB bei 7 mm Bodenluft.

• Automatische Türdichtung
• zweiseitige Auslösung für schleiffreie Funktion
• Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
• nach DIN 18095 geeignet für Rauch- und Feuerschutztüren
• unterschiedliche Längen lieferbar, jeweils kürzbar um 125 mm
• hohe Schalldämmung: > 51 dB bei 7 mm Bodenluft

Downloads zum Artikel
946TDSEL151085Z94_AT_Schall Ex DUO L-15WS_L-15_28OS.pdf
946TDSEL151085ZZEG_Dichtungen S5.pdf
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