FENIX"

RICHTLINIEN FUR DIE REINIGUNG

PFLEGE VON FENIX

Wenn Sie FENIX unter dem Mikroskop betrachten, werden Sie die Struktur sehen, die das Licht in verschiedenen Winkeln
reflektiert. Dies ist das, was wir als mattes Aussehen erkennen.

Die Pflege von FENIX bedeutet die Pflege seiner Struktur. In diesem Dokument finden Sie einige einfache, aber wichtige
Hinweise. Wenn Sie lhre FENIX-Oberflache regelmé&Big auf diese Weise reinigen, werden Sie viele Jahre lang Freude daran
haben.

TAGLICHE REINIGUNG UND FLECKENENTFERNUNG

Normalerweise ist warmes Wasser sehr effektiv. Da es sich bei FENIX um ein robustes Material handelt, kénnen Sie auch jeden
anderen Haushaltsreiniger wie Allzweckreiniger, Desinfektionsmittel, Entfetter oder Kalkentferner verwenden. Bei Bedarf kann
sogar Aceton verwendet werden (beachten Sie immer die Gesundheits- und Sicherheitshinweise auf der Flasche).

Um die Struktur nicht zu beschadigen, reiben Sie lhre FENIX-Oberflache nicht mit Scheuermilch, einem Scheuerschwamm
oder einer harten Birste. Langfristig kdnnte dies zu einem glanzenden Fleck auf lhrer matten Oberflache fiihren. Jedoch
kénnen Sie mit einem feuchten Melaminschwamm hartnackige Flecken entfernen.

Sptlen Sie abschlieBend immer mit reichlich warmem Wasser nach und wischen Sie mit einem sauberen Tuch trocken. Das
Wasser entfernt Schmutz, Rickstdnde von Reinigungsmitteln und Partikel von einem Melaminschwamm, die sonstin der Struktur
zurlckbleiben kénnten. Das saubere Tuch nimmt das Wasser auf und vermeidet so Kalkriickstdnde, die das Erscheinungsbild
verandern kénnen.

@ FENIX reinigen bedeutet, @ Reinigungsflissigkeit © Mit warmem Wasser abspiilen, @ Mit einem sauberen Tuch © Keine Scheuermittel,
seine Struktur zu reinigen auftragen um eventuelle Riickstande zu abtrocknen Scheuerschwamme oder
|6sen harte Biirsten verwenden

TIEFENREINIGUNG

Wenn die Oberflache im Verlauf der Zeit nicht richtig gereinigt wurde und Sie eine Veranderung des Erscheinungsbilds
feststellen, kénnen Sie die folgenden Schritte zur Tiefenreinigung der FENIX-Oberflache befolgen.

Schritt 1

o Sprihen Sie einen Kiichenentfetter auf die gesamte Oberflache.
o Verwenden Sie ein sauberes Tuch und warmes Wasser, um eventuelle Riickstdnde durch sanfte Reibung zu 16sen.
s Mit reichlich warmem Wasser abspiilen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

Schritt 2

o Sprihen Sie eine kalklésende Flissigkeit auf die gesamte Oberflache.
o Verwenden Sie ein sauberes Tuch und warmes Wasser, um eventuelle Riickstande durch leichte Reibung zu I&sen.
s Mit reichlich warmem Wasser abspulen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

Schritt 3

@ Mit einem feuchten Melaminschwamm kreisférmige Bewegungen machen, um tief in die Struktur zu gelangen.
o Mit reichlich warmem Wasser ausspilen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

Sollte ein Fleck zurlckbleiben, kénnen Sie punktuell Aceton auftragen (beachten Sie immer die Gesundheits- und
Sicherheitshinweise auf der Flasche). AnschlieBend ist es empfehlenswert, die Oberfléche griindlich abzuwischen und danach
trocken zu reiben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS. Dieses Dokument enthélt allgemeine Empfehlungen zur Verbesserung einer hochwertigen Reinigung und Pflege der Produkte. Dieses Dokument dient als
allgemeiner Leitfaden fiir gute Praktiken und stellt keine Garantie oder Zusicherung der Gebrauchstauglichkeit der darin beschriebenen Produkte und Prozesse dar. Alle in diesem Dokument
genannten Informationen oder Produkte sind vom Benutzer beziiglich ihrer Eignung fiir den vorgesehenen Zweck oder Anwendungsbereich zu tiberpriifen und zu testen. Dabei sind lokale oder
spezifische Gegebenheiten zu beriicksichtigen. Der Inhalt dieses Dokuments spiegelt unseren Wissens- und Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Veréffentlichung wider. Die neueste Fassung des
Dokuments ersetzt alle friiheren Fassungen. Wir weisen darauf hin, dass die neueste Fassung technische Anderungen enthalten kann, die bei der Verwendung der Produkte zu beriicksichtigen
sind. Die neueste Fassung des Dokuments kann auf unserer Website eingesehen werden. Kunden sollten stets tiberpriifen, ob eine aktualisierte Fassung des Dokuments verfiigbar ist. Jede
Produktgarantie kann erléschen, wenn der Inhalt der neuesten Fassung dieses Dokuments, das von Zeit zu Zeit aktualisiert werden kann, nicht (ordnungsgemaB) befolgt wird. Wir haben alle
Anstrengungen unternommen, die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument sicherzustellen, tibernehmen jedoch keinerlei Haftung fiir Versehen, Ungenauigkeiten oder Druckfehler.
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