PRODUKTDATENBLATT

Adler Pullex High-Tech W30 Basis 0,75 Liter

Adler Pullex High-Tech W30 Basis,
zum Tonen, I6semittelhaltige, aromatenfreie Holzlasur fur Holz im AuBenbereich, fur nicht
mafhaltige Bauelemente, ténbar nach RAL / NCS / Sikkens, 0,75 Liter, 5046007

Art. Nr.: E9151211 Abmessungen: 0,0x0,0x0,0mm (LxBxH)
Web ID: 913HSADPHTW301 Verpackungseinheit: 1 Stick
EAN: 9004267040848 Mind. Bestellmenge: 1 Stuck

Produktdetails

Gewicht: 0,75 kg

MaReinheit: 1

Losemittelhaltige, aromatenfreie Holzlasur fir DIY und Gewerbe fur Holz im AuBenbereich.
Eine Kombination von High-Solid-Alkydharzen ermdglicht einen hohen Festkérpergehalt
bei gleichzeitig niedriger Viskositat. Sehr gutes Penetrationsvermdgen in den Untergrund
Holz. Hochwertige UV-Filter garantieren langfristigen Witterungsschutz.

NichtmaRhaltige Holzbauteile im AuBenbereich wie Holzhduser, Vordacher,
Holzverkleidungen, Balkone, etc.

Auf tiefporigen Laubholzern wie z.B. Eiche muss mit verkiirzten Renovierungsintervallen
gerechnet werden.

Auf Exotenhdlzern (wie Iroko) kann es zu einer Trocknungsverzégerung kommen.

Downloads zum Artikel
e 913HSADPHTW30191 Adler Pullex High-Tech_TDB.pdf
e 913HSADPHTW30191_Adler Pullex High-Tech_SDB.pdf
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